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Unitd interna DW S ad incasso a

SCHEMA IMPIANTO IDRONICO A PAVIMENTO N.B.

} P = controsoffitto, a cassetta 4 vie.
@_ T 575 x 250 x 575 mm. Tecnologia
WindFree.
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Negli atti e nei grafici del progetto di cui il presente elaborato e' parte i e U S o e
POMPA integrante, quando alcune delle caratteristiche, descritte o rappresentate, canrosoftl, caseti ROUND o 360
3 m.c.a con 2,2 me/h di elementi, componenti o sistemi costruttivi progettati, vengono indicati AMOSGKNADEMEEU
0 velocita variabile facendo riferimento a marchi aziendali e modelli presenti nel mercato, lo it s LS 6l 0 st o
,_\\\\ . . . 1 . . g . . I”_
| vavola scopo di tale riferimento &' unicamente quello di esemplificare un insieme AMOTSHNQDEHEU oo e
Hydrobox >§%£%E\m£ sfogogria N di caratteristiche estetiche, prestazionali, funzionali e di finitura le quali,
| | nel loro insieme, sintetizzano i principali obiettivi da raggiungere, stabiliti o Controller Samsung o parete.
U|VAT dal progetto. Cronotermostato
_ o 40cm Recuperatore entalpico a flussi incrocicti tipo
B 7 Collettore impianto q pavimento et ik Samsung mod. ERV plus portata nominale
_| 12 litri l_ P P 1000 mc/h. .
Y wav; - i Canali di mandata esistenti; canali di ripresa

da WC e cucina/archivio da redlizzare in

172412
UZ Wu@ M® QﬁQ#Oﬁm AM . cpe . canali d’acciaio sipralato flessibili monoparete.
circuiti @ pavimento A
o 7 T . /é\ Bocchetta lineare di mandata impianto ricambio ari
,Q‘\QCjOO w U@ Nu ZO %mijooi®go <<O occhetta lineare di mandata impianto ricambio aria
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—_— Bocchetta lineare di ripresa ricambio aria
/ % ﬁ AN Tipo Tecnoventil DLP o similari

Unitd esterna samsung _HP
potenza termica/frigorifera nominale

—{TAGLIE UNITA' INTERNE ~ |————

(vedi schede tecniche).
IDENTIFICATIVO RESA MODO COOL* RESA MODO HEAT* mandata .
+ﬂw0_.30 Tubazione DVM S
P15 1.5 1.7 . P )
Diametri tubi rame in mm
P22 2.2 2.5
P28 2.8 3.2
Lo o ) i WMM Mm Mw ' Griglia ripresa a soffitto/controsoffitto
o ' . ' S : : - dimensione in mm __x__
P56 5.6 6.3 " o150 In tutti i bagni, cucina e locali accessori.
P71 7.1 8.0 (Stessa tipologia della mandata)
A*v Rese massime in kW calcolate nelle w®®C®jﬁ condizioni: CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE per
— MODO COOL: INTERNO 27°Cbs e 19°Cbu \ ESTERNO 35°Cbs convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
— MODO Im}% INTERNO 20°Cbs \ ESTERNO 7°Cbs e 6°Cbu % 300mm spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in
: ) fibra di vetro spessore mm 25 awvolto su entrambe le
facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da
—20° C o + 120" C, classe 1 di reazione al fuoco. @
250mm.
CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO
\A U 7 > z m Jﬁmi Jﬁc m > Ni O Z 7 W # 300mm. TERMICAMENTE per Convogliamento aria e fluidi gassosi,

realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da
un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC,

DIAMETRI ESTERNI NOMINALI E SPESSORI NOMINALI RIFERITI temperatura dimpiego do —10" C a +60° C, classe 1 di
ALLA SERIE IMPERIALE (CRF. UNI12735-1) reazione al fuoco.

? MM ® POLLICI SPESSORI' TUBAZIONI

6,35 mm 1/4" 0,8 mm
9,52 mm 3/8" 0,8 mm
12,7 mm 1/2" 0,8 mm
I 15,88 mm <E=——=> 5/8" <t=——=> 1,0 mm
\\ // 19,05 mm 3/4”

/ / B ) _ T 22,2 mm 7/8"

Aspiratore WC

Giunti antivibranti

.0%mm Serrande REI 120
,0 mm

1
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T 28,58 mm 171/8 1,0 mm
1

Diffusore lineare a feritoie ad alta
,2 mm

[EA

, [ = |
,, | , J ] / Z O mo 34,95 mm ﬁ“m\m induzione, tipo Tecnoventil DLP o
\ \ \ / \ 41,28 mm 1"5/8 4 mm equivalente:

\ /// / / \ / (*) Per tubazioni in verghe, se il rame & fornito in rotoli lo spessore DPL 30-3 : a 3 feritole,

| | /ﬂcf\u\x\\ \ / ) minimo sard pari a 1,2mm. larghezza 30 mm cad.

,, : | NOTA BENE: o

@@@@@@@@@g , , \ 1.Le tubazioni prive di indicazioni dovranno intendersi di diametri \J_\J/J Mandata a Um_.m_”m

=== 7 | $6.35/812.7mm liquido/qgas rispettivamente. DLP 20-2

M\_ mm | \ / 2.Le tubazioni dovranno essere del tipo in rame a norma UNI—EN12735-1
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P e COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)
S Y s 3° Settore LL.PP. e Ambiente

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO

BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE
CIG 775286281C — CUP G77H16000690004
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Lucia Campana
o Via Matteotti 10 - 40013_Castel Maggiore (BOLOGNA)
S e e mail: lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
‘ : . . . o pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751
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S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati
15, via DEL COLLE DI MEZZO

|_00143 Roma (RM)

T +39 06 51981103, F +39 0742 357775

email. info@studiobargone.it

pec: federico.bargone@archiworldpec.it
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(] _S.B.ARCH. Bargone Architetti Associati_Roma (RM) "
Mo ) Arch. Federico BARGONE
Arch. Francesco BARTOLUCCI

Arch. Enrico AULETTA
Arch. Gianluca PELIZZI
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a spirale
7 7 Interasse: 10-15 cm 7 7 w
N.circuiti: 12 | o
7 7 7 Collettore: CI 4 7 7 7 w
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