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Descrizione voci

quantita

Prezzo u.
€

Totale
€

FO1009d

F01016

Fo1022d

F01022e
F01041a

F01041b

F01043b

F01044d

F01045a

F01046a

NOTE

Il presente CM.E. & stato predisposto sulla base dellElenco regionale dei prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna (Ed. 2015).
COSTI SICUREZZA

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permetite il sollevamento dall'alto o di tasche per |l
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e prevemiciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di
isalamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale:

soluzioni per mense, uffici e spogliatol, con una finestra e portoncino esterno; costo
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il isucchio del iguame, lavaggio|
con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante|
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali:

costo di utilizzo della soluzione per un mese

Transenne modulari per la delimitazione prowvisoria di zone di lavoro pericolose,
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali
in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamenta:

modufo di aftezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a
strisce alternate obligue bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del
materiale per un mese

allestimento in opera e successiva imozione di ogni modulo

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), usato|
per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:

costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante, compresi eventuall nposizionamenti a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite]
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale|
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di atfuazione del
Codice della strada, fig. Il 383 = 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:

lato 90 em, rifrangenza classe 2

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 = 75)

lato 90 cm, nfrangenza classe 2

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. I 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio
spessare 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un
mese

dimensioni 90 x 135 cm

presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale
lavari, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo|
della segnalazione completa per un mese:

dimensioni 90 x 250 cm
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